
Höntzsch流量计选型表
    

                填写后请回传: info@hoentzsch.com

日期

申请人

公司

联系人

部门

省市

地址

电话

传真

电子邮箱

网址

通过何种渠道认识我们    因特网      客户推荐      经销商     其他:

具体应用

所需认证    (ATEX, SIL ...)
仪表数量
测量类型 长期  便携式 / 手持式 
测量介质

介质类型 颗粒物
水凝

压力波动

      无      少量      中等      大量   
      无      少量      中等      大量    
      无      少量      中等      大量              

测量参数 流量  压力  温度 
流量类型 体积流量  校正体积流量  质量流量 
测量单位

流速                ...          m/s ...           km/h            ...            ft/min
体积流量     ...           m³/h ...           l/min            ...                cfm
质量流量                ...           kg/h ...            kg/s            ...                g/s
工作温度                ...           ° C 工作压力       ...       绝对  相对 
环境温度                ...           ° C
内管直径-Ø 毫米 米 英寸

探头类型 插入式  管段式  请根据工况选择 
测量原理 叶轮式FA  涡街式 VA  热式质量 TA 

防爆等级

气体防爆等级 Zone 1/Category 2G  Zone 0/Category  1G  非危险区 
粉尘防爆等级 Zone 21/Category 2D  Zone 20/Category 1D  非危险区 

接液部件材质 铝  不锈钢  钛 
哈氏合金  钽  其他....

过程连接类型 螺纹式  法兰式  不需要 
信号处理 手持式  变送器  可操作面板式 
流量计型号

外观要求

输入/输出 流量  压力  温度 
模拟输出信号 4 ... 20 mA  0 ... 10 V 
电源 230 VAC  24 VDC 
防护等级 IP20  IP6_ 
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