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Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
DurchflussmessgréBen
Stromungsgeschwindigkeit o . Bezugsnormal:
von Gasen 0,1 m/s bis 70 m/s V702-2-1:2022-08 0’5. 7%, jedoch nicht Laser-Doppler-
kleiner als 0,01 m/s
Anemometer
Volumen und . V702-2-5:2022-08 Messbereiche: Luft
221/h b <400 I/h 0,39 %
Volumendurchfluss /h bis / in Verbindung mit ° unter Standard-
strémender Gase 50,4 m/h bi 57.9 m¥/h PTB-Prifregel Band 25:1998 0.36 % bedingungen von
ebam 5 =M iberkritische Diisen-Galerien =R 20°Cund
V702-2-3:2022-08 1013,25 mbar
; ; ; Kalibriermedium:
5 . 5 in Verbindung mit o ne
5m*/h bis 250 m*/h PTB-Priifregel Band 29:2003 0,30% atmospharische Luft
Drehkolbengaszahler
200 m3/h bis <400 m*/h V702-2-3:2022-08 0,30 %
in Verbindung mit
. PTB-Prifregel Band 29:2003
> 400 m3/h bis 10000 m3/h . .. 0,25 %
Turbinenradgaszahler
Masse und . V702-2-5:2022-08 Kalibriermedium:
26g/h b <480g/h 0,39 % s
Massedurchfluss g/h bis ¢/ in Verbindung mit i atmospharische
stromender Gase 5048 ke/h bi 69,5 kg/h PTB-Priifregel Band 25:1998 0.36 % Luft
- g/h bis K8 Uberkritische Diisen-Galerien 2R
V702-2-3:2022-08
. in Verbindung mit o
6kg/h bis  300ke/h | prg prifregel Band 29:2003 0,30%
Drehkolbengaszahler
250 kg/h bis <500 kg/h V702-2-3:2022-08 0,30 %
in Verbindung mit
. PTB-Priifregel Band 29:2003
>500 kg/h bis 12000 kg/h 0,25 %

Turbinenradgaszahler

Verwendete Abkiirzungen:

CMC
PTB
V702-2-1

Kalibrierverfahren der Hontzsch GmbH & Co. KG

V702-2-5

der Hontzsch GmbH & Co. KG

V702-2-3

der Hontzsch GmbH & Co. KG

Gultig ab:

06.12.2022

Ausstellungsdatum: 06.12.2022

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmoglichkeiten)
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
ISO17025_V702-2-1_Kalibrierverfahren_WK320-LDA, selbstentwickeltes

ISO17025_V702-2-5_Kalibrierverfahren_DVP, selbstentwickeltes Kalibrierverfahren

ISO17025_V702-2-3 Kalibrierverfahren_AVP, selbstentwickeltes Kalibrierverfahren
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